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2025مارس

Shocking Information !!

.  راقتعُد الشحنات الساكنة مصادر اشتعال متكررة للمواد القابلة للاشتعال والاحت•

(2021وفبراير 2008منارات ديسمبر : المرجع)

هذين عندما يجتمع سطحان معاً ثم ينفصلان، يمكن نقل شحنة كهروستاتيكية بين•

.لصبيمكن أن يحدث هذا أثناء النقل الهوائي، والغربلة، والطحن، والمزج، وا. السطحين

كما . لترشيحيمكن أن يكون السطحان صلباً وسائلًا ويحدث أثناء نقل السائل أو الخلط أو ا•

الحاوية أو يمكن أن يكونا مادتين صلبتين مثل المادة الصلبة التي تتدفق داخل أو خارج

.تتدفق عبر الأنابيب أو مجاري الهواء

التي يمكن أيضًا توليد الشحنة الساكنة عن طريق تحريك المعدات مثل أحزمة النقل•

.تتحرك فوق البكرات

:الساكنة لها علامات تحذيريةتالشحنا•

الأصوات بما في ذلك صوت فرقعة أو طقطقة•

علامات مرئية مثل قوس أو توهج مزرق•

إحساس بالوخز في اليدين أو الذراعين•

ن يجب يعد التأريض والترابط من الضمانات المهمة لمنع تراكم الشحنات الساكنة، ولك•

(2الشكل . )صيانتها لتكون فعالة

.مولةيمكن الكشف عن التراكم الاستاتيكي باستخدام أجهزة القياس الثابتة أو المح•

2الشكل 

قنوات التوزيع مع

كابلات التأريض

هل كنت تعلم؟

ماذا تستطيع أن تفعل؟

هذا الموضوع برعاية

رسائل للعاملين في مجال التصنيع
www.aiche.org/ccps/process-safety-beacon  

نياً كان أحد العاملين يفحص مسحوقاً صيدلا1دراسة الحالة 

جمع تم. عن طريق تحميل غربال اهتزازي ميكانيكي يدوياً

لصدأ المسحوق المنخل أسفله في أسطوانة من الفولاذ المقاوم ل

حدث حريق غبار (. نايلون)على عربة ذات عجلات عازلة 

ية تعرض العامل لصدمات كهربائ. بين الغربال والأسطوانة

ن صغيرة من أسطوانة التجميع لعدة أشهر قبل الحريق، دو

.ملالتعرف على هذه الصدمات الصغيرة كمصدر اشتعال محت

اعل كان أحد العاملين يضيف مسحوقاً إلى مف2دراسة الحالة 

ا أدى اندلع حريق مفاجئ في الممر، مم. من أكياس بلاستيكية

كانت هناك عدة علامات. لم يصب العامل بأذى. إلى اشتعاله

اس كان المسحوق يلتصق بالأكي. تحذيرية قبل هذا الحادث

انت ك. البلاستيكية مما جعل من الصعب على العامل إفراغها

.الأكياس تلتصق بالعامل ومنحدر الشحن

رى أو عندما ت. انتبه إلى علامات التحذير من تراكم الكهرباء الساكنة المذكورة أعلاه▪

حقيق تسمع أو تشعر بأي من هذه العلامات، فأبلغ المشرف الخاص بك حتى يتم الت

.فيها

مل يمكنه إصدار أمر ع. أبلغ المشرف الخاص بك عن علامات التفريغ الكهربائي▪

.لتكليف شخص ما بالتحقيق في هذه العلامات وتصحيحها

.كقم بالإبلاغ عن كابلات التأريض التالفة أو السائبة إلى المشرف الخاص ب▪

حتمل مناقشة تراكم الكهرباء الساكنة والتفريغات أثناء تحليل المخاطر كمصدر م▪

.للاشتعال

أنحيث  ؛(DHAs)الغبار مخاطرقم بمراجعة توليد الكهرباء الساكنة أثناء تحليل ▪

.التعامل مع المواد الصلبة يولد كهرباء ساكنة بشكل متكرر

!!التراكمات الساكنة تعطي إشارات تحذيرية 

.1الشكل 

التفريغ الساكن
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