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2025年3月號

電擊的訊息！

 靜電放電是易燃和可燃物質的常見點火源。 （參考 2008 
年 12 月和 2021 年 2 月號的明鑑 Beacons）

 當兩個表面接觸然後分離時，靜電荷可能會在兩個表面之
間轉移。這可能發生在氣動傳送、篩選、研磨、混合和傾
倒過程中。

 這兩個表面可以是固體和液體，發生在液體的轉移、混合
和過濾過程中。它也可以是兩種固體物質，例如固體物料
流入或流出容器，或流經管道或風管時。

 靜電荷也可能由在移動的設備產生，例如輸送帶在滾筒上
移動時。

 靜電放電有警訊：包括

 聲音：例如「劈啪」或「喀嚓」聲

 視覺信號：例如藍色電弧或閃光

 觸覺信號：手或手臂上的刺痛感

 接地和等電位連結(Grounding and bonding)是防止靜電荷
累積的重要安全防護措施，但必須定期維護才能有效發揮
作用。（參見圖2）
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案例1 ㇐名操作員正在手動裝載機械
振動篩，進行藥粉篩選。篩選後的粉
末被收集到下方帶有絕緣（尼龍）輪
的手推車上的不銹鋼筒中。在篩子和
筒之間發生了粉塵閃燃。在火災發生
前的幾個月裡，操作員曾多次從收集
筒中感受到輕微的電擊，但並未意識
到這些小電擊可能是潛在的點火源。

案例 2㇐名操作員正在將粉末從塑膠
袋中倒入反應器中。在反應器的人孔
處發生了閃燃，火焰吞沒了操作員，
但操作員倖未受傷。在此事件發生前，
已經出現數個警訊。粉末黏附在塑膠
袋上，使得操作員難以將其倒空。袋
子還黏附在操作員和進料導槽上。

 要注意上面所列的靜電積聚的警告信號。當您看到、聽
到或感覺到任何這些信號時，要通知您的主管，以便進
行調查。

 要向您的主管報告靜電放電的跡象。他們可以發出工作
指令，安排人員進行調查並修正問題。

 要向您的主管報告損壞或鬆脫的接地電纜。
 在進行危害分析時，要將靜電積累和放電作為潛在的點
火源進行討論。

 在粉塵危害分析（DHAs）期間，要審查靜電產生的情況；
處理固體的過程中經常會產生靜電。

靜電累積會發出警告信號！！
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