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„Porażająca” informacja!!

▪ Wyładowania elektrostatyczne są częstymi źródłami zapłonu dla 

materiałów łatwopalnych i palnych. (Zobacz Beacon grudzień 2008 i 

luty 2021) 

▪ Gdy dwie powierzchnie stykają się, a następnie rozdzielają, ładunek 

elektrostatyczny może zostać przeniesiony między tymi 

powierzchniami. Może to nastąpić podczas pneumatycznego 

transferu, przesiewania, mielenia, mieszania i wylewania. 

▪ Dwie powierzchnie mogą być ciałem stałym i cieczą, co występuje 

podczas przepływu cieczy, mieszania, filtrowania. Mogą to być 

również dwa materiały stałe, takie jak materiał stały przepływający 

do lub z pojemnika lub przez rurociągi lub kanały. 

▪ Ładunek elektrostatyczny może być również generowany przez 

ruchomy sprzęt, taki jak taśmy przenośnikowe poruszające się po 

rolkach. 

▪ Wyładowania statyczne mają znaki ostrzegawcze: 

▪ Dźwięki, w tym trzaski

▪ Znaki wizualne, takie jak niebieskawy łuk lub blask

▪ Uczucie kłucia na dłoniach lub ramionach 

▪ Uziemienie do gruntu i do przewodu neutralnego są ważnymi 

zabezpieczeniami zapobiegającymi gromadzeniu się ładunku 

elektrostatycznego, ale muszą być utrzymane, aby były skuteczne. 

(Foto 2).

▪ Nagromadzenie się ładunków elektrostatycznych można wykryć za 

pomocą mierników stacjonarnych lub przenośnych.

Foto 2
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Studium przypadku 1 Operator przesiewał 

proszek farmaceutyczny, ręcznie ładując 

mechaniczne sito wibracyjne. Przesiany 

proszek zbierano poniżej w bębnie ze stali 

nierdzewnej na wózku z zaizolowanymi 

(nylonowymi) kółkami. Między sitem a 

bębnem nastąpił zapłon pyłu. Operator kilka 

miesięcy przed pożarem doświadczył 

niewielkich porażeń elektrycznych od bębna 

zbierającego ale nie rozpoznał tych 

mniejszych porażeń jako potencjalne źródło 

zapłonu. 

Studium przypadku 2 Operator dodawał 

proszek do reaktora z plastikowych toreb. We 

włazie wybuchł pożar błyskawiczny, który 

objął operatora. Operator nie odniósł 

obrażeń. Przed tym incydentem było kilka 

sygnałów ostrzegawczych. Proszek przyklejał 

się do plastikowych toreb, co utrudniało 

operatorowi ich opróżnianie. Worki 

„przyklejały się” do operatora i rynny 

załadowczej.

▪ Zwróć uwagę na ostrzegawcze oznaki gromadzenia się ładunków 

statycznych wymienione powyżej. Gdy zobaczysz, usłyszysz lub 

poczujesz którykolwiek z nich, powiadom swojego przełożonego, 

aby można było je zbadać. 

▪ Zgłoś oznaki wyładowań statycznych swojemu przełożonemu. 

Może on wydać polecenie, aby ktoś to sprawdził i naprawił. 

▪ Zgłoś uszkodzone lub poluzowane kable uziemiające swojemu 

przełożonemu. 

▪ Omów gromadzenie się ładunków statycznych i wyładowania 

podczas analizy zagrożeń jako potencjalne źródło zapłonu. 

▪ Przejrzyj generowanie ładunków statycznych podczas analizy 

zagrożeń pyłowych (Dust Hazard Analysis - DHA); transport ciał 

stałych często generuje ładunki elektrostatyczne.

Nagromadzenie ładunków elektrostatycznych daje sygnały ostrzegawcze!

Foto 1.
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