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Juni 2025Operationele gereedheidsbeoordeling

Een grote fabriek startte op na een druktest van 

de stoom superheater van een reformer fornuis. 

Er werden geen aanpassingen uitgevoerd aan de 

waterpijpen. De blokkeerpennen op de 

veerbelaste houders voor de “hangende” 

superheater werden geplaatst om het extra 

gewicht van het water gedurende de test te 

kunnen dragen. Een stap in de herstartprocedure 

om de pennen weer te verwijderen werd gemist 

en de pennen werden niet verwijderd voordat het 

opwarmen werd gestart. 

Tijdens opwarming van het fornuis, konden de 

superheaterpijpen niet uitzetten door de 

geblokkeerde veerbelaste ondersteuning. Een 

operator hoorde een abnormaal geluid vanuit de 

ruimte van de spoelen en meldde dat. Operators 

stopten de herstart, verwijderden de blokkeer-

pennen en hervatten de herstart zonder extra 

problemen.

In dit geval, was geen modificatie uitgevoerd aan 

de superheaterpijpen, zodat er geen Pre-Start-up 

Safety Review (PSSR) nodig was, maar een 

Operationele Gereedheidsbeoordeling (ORR) zou 

de blokkeerpennen hebben gevonden voor het 

begin van de opstart.

Operational Readiness Reviews  verschillen van PSSR’s

▪ Het weer in werking stellen van apparatuur is een gevaarlijke activiteit 

omdat veel systemen misschien niet in hun normale bedrijfssituatie  

of positie zijn. Zelfs apparatuur die maar enkele uren uit bedrijf is 

geweest kan gevaar opleveren.

▪ Een Operational Readiness Review (ORR) moet gevolgd worden 

voor apparatuur die uit bedrijf is geweest. Zelfs als er niets werd 

aangepast. 

▪ Een Pre-Start-up Safety Review (PSSR) zou ervoor moeten zorgen 

dat alle systemen klaar zijn voor opstart of herstart van nieuwe of 

aangepaste apparatuur. Een PSSR moet garanderen dat de 

aanpassing werd uitgevoerd volgens ontwerp of dat alle 

veranderingen door het Management Of Change proces werden 

gedocumenteerd op  aangepaste en gemarkeerde tekeningen.

▪ Een PSSR of een ORR moeten uitgevoerd zijn voordat de gevaarlijke 

stoffen worden toegevoegd aan het systeem, om problemen te 

voorkomen die het noodzakelijk zouden maken het systeem weer 

leeg te maken om het probleem te verhelpen. 

▪ De meest voorkomende problemen uit slecht gehouden PSSR’s of 

ORR’s zijn: drains of  vents opengelaten, verkeerde 

motordraairichting, instrumentatie in bypass stand, procedures die 

niet overeenkomen met de nieuwe- of aangepaste apparatuur.

▪ Wanneer een groot systeem gestart wordt zijn misschien meerdere 

controles noodzakelijk om te controleren dat elk deel van de sectie 

klaar is voordat het hele systeem gestart wordt.

Figuur 1. Spring hangers
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▪ Neem de tijd om elk onderdeel op de PSSR of ORR te controleren 

op uitvoering voordat hij afgetekend wordt.

▪ Indien er onderwerpen ontbreken op de lijsten, meld ze aan je 

leidinggevende.

▪ Volg de bedrijfsregels voor Lock-out en Line break procedure 

wanneer je beveiligingen verwijdert.

▪ Documenteer je handelingen op het PSSR-formulier en in het 

logboek, zodat anderen weten wat er gedaan is en wanneer het klaar 

was
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