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Juni 2025Betriebsbereitschaft und Pre-Start-Up-Safety-Review

Nach der Druckprobe des  Dampfüberhitzers 

wurde ein Ofen einer Chemieanlage wieder 

hochgefahren.  Arretierstifte an den 

Federhängern des Überhitzers wurden 

installiert, um das zusätzliche Gewicht des 

Wassers während der Prüfung zu 

kompensieren. Ein Schritt im 

Wiederanfahrverfahren, der das Entfernen der 

Stifte vorsah, wurde übersehen. Die Stifte 

blieben drin!

Beim Anfahren konnten sich die 

Überhitzerrohre aufgrund der blockierten 

Federaufhängung nicht ausdehnen. Ein 

Bediener hörte ein ungewöhnliches Geräusch 

aus dem Bereich der Rohre und meldete es.

Die Bediener stoppten den 

Wiederanfahrvorgang, entfernten die 

Arretierstifte und setzten den Neustart ohne 

weitere Probleme fort.

In diesem Fall war keine Änderung an den 

Überhitzerrohren vorgenommen worden, die 

eine Sicherheitsüberprüfung vor dem 

Anfahren (PSSR) erforderlich gemacht hätte. 

Eine Überprüfung der Betriebsbereitschaft 

(ORR) hätte jedoch die Arretierstifte vor dem 

Start entdecken können.

Betriebsbereitschaft checken, nochmal anders als PSSRs

▪ Wiederinbetriebnahme ist eine gefährliche Tätigkeit! Systeme sind 

nicht im normalen Betriebsmodus / ihrer normalen Position. Selbst 

Geräte, die nur einige Stunden lang außer Betrieb waren, können 

Gefahren bergen.

▪ Wenn Anlagen längere Zeit nicht in Betrieb waren, sollte eine 

Überprüfung der Betriebsbereitschaft (Operational Readiness

Review, ORR) durchgeführt werden – selbst wenn keine 

Änderungen vorgenommen wurden.

▪ Die Sicherheitsüberprüfung vor Inbetriebnahme (Pre-Start-up 

Safety Review, PSSR) soll gewährleisten, dass alle Systeme 

einsatzbereit sind, bevor neue / geänderte Anlagen in Betrieb 

genommen werden und dass Änderungen richtig durchgeführt, 

überprüft und z.B. in R+Is dokumentiert wurden.

▪ PSSR und ORR müssen durchgeführt werden, bevor Gefahrstoffe 

aufgenommen werden. So lassen sich Probleme z.B. erneute 

Freigabe des Systems zur Reinigung vermeiden.

▪ Probleme nach mangelhaften PSSRs oder ORRs sind: offen 

gelassene Entleerungs- / Entlüftungsleitungen, falsche 

Motordrehung, noch im Bypass-Modus befindliche Instrumente, 

Fehlerhafte Anweisungen.

▪ Bei der Inbetriebnahme großer Systeme können mehrere 

Überprüfungen erforderlich sein, um sicherzustellen, dass jeder 

Teil des Vorgangs bereit ist, bevor das gesamte System gestartet 

wird.

Federhänger

Wussten Sie…?

Was können Sie tun…?
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▪ Nehmen Sie sich die Zeit, alle Punkte auf der PSSR- oder ORR-

Checkliste zu prüfen, bevor Sie sei abzeichnen.

▪ Ist etwas offen?...weisen Sie Ihren Vorgesetzten darauf hin!

▪ Befolgen Sie beim Entfernen von Absperrungen „LOTO“ 

Verfahren und Verfahren zum sicheren Abtrennen von Energien -

„Energy Isolation Verfahren“.

▪ Dokumentieren Sie offene Punkte und Maßnahmen auf dem 

ORR- / PSSR-Formular und im Schichtbuch / Logbuch der 

Anlage.

Arretierstift
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