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Kesäkuu 2025Toimintavalmiuden tarkistukset

Laitos käynnistettiin reformointiuunin  

höyryntulistimen kierukoiden 

vesipainetestauksen jälkeen. Kierukoihin ei 

tehty muutoksia. Kierukoiden ripustusjousien 

lukitustapit asennettiin tukemaan veden 

aiheuttamaa ylimääräistä painoa testin aikana. 

Käynnistysvaiheessa lukitustappien 

poistaminen unohtui, eikä niitä poistettu ennen 

kuin lämmitys käynnistettiin uudelleen. 

Reformointiuunin lämmityksen jatkuessa 

tulistimen kierukat eivät päässeet 

laajenemaan lukittujen ripustusjousien vuoksi. 

Operaattori kuuli epänormaalia ääntä alueelta 

ja ilmoitti siitä. 

Operaattorit keskeyttivät käynnistyksen, 

poistivat lukitustapit ja jatkoivat käynnistystä 

ilman lisäongelmia 

Kierukoihin ei tehty muutoksia, jotka 

edellyttäisivät käynnistystä edeltävää 

turvallisuustarkastusta (PSSR), mutta 

toimintavalmiuden tarkistuksessa (ORR) olisi 

voitu havaita lukitustapit ennen käynnistyksen 

aloittamista.

Toimintavalmiuden tarkistus on eri asia kuin PSSR

▪ Laitteiden uudelleen käyttöönotto saattaa olla vaarallista, 

koska monet järjestelmät eivät välttämättä ole normaalissa 

toimintatilassaan tai -asennossaan. Jopa laitteet, jotka ovat 

olleet offline-tilassa muutaman tunnin, voivat aiheuttaa vaaroja.

▪ Toimintavalmiuden tarkistus (ORR) on suoritettava 

käynnistettäessä käyttämättömänä ollut laite, vaikka mitään ei 

olisi muutettu. 

▪ Pre-Start-up Safety Review (PSSR) -arvioinnin tulee 

varmistaa, että kaikki järjestelmät ovat valmiita ennen uuden 

tai muunnetun laitteen käynnistämistä. PSSR:n on 

varmistettava, että muutos on tehty suunnitelman mukaisesti 

muutoksenhallinnan kautta ja että se on dokumentoitu 

punakynä-piirustuksiin. 

▪ Sekä PSSR että ORR on tehtävä ENNEN vaarallisten aineiden  

syötön aloittamista, jotta vältetään ongelmat, jotka saattavat 

edellyttää järjestelmän tyhjentämistä niiden korjaamiseksi.

▪ Yleisimmät puutteellisista PSSR- tai ORR- tarkasteluista 

johtuvat ongelmat ovat: tyhjennys- tai ilmauslinjat jätetty auki, 

moottorin väärä pyörimissuunta, instrumentit edelleen 

ohitustilassa, ohjeet eivät vastaa uusia/muokattuja laitteita. 

▪ Kun käynnistät laajan järjestelmän, saatetaan vaatia useita 

tarkastuksia sen varmistamiseksi, että  jokainen osa on valmis 

ennen koko järjestelmän käynnistämistä.

Kuva 1. Ripustinjousi

Tiesitkö?

Mitä sinä voit tehdä?
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▪ Käytä aikaa varmistaaksesi, että jokainen PSSR tai ORR-

tarkistuslistan rivi on OK, ennen kuin allekirjoitat sen.

▪ Jos PSSR-tai ORR-tarkistuslistalta puuttuu aiheita, ilmoita 

niistä esimiehellesi.

▪ Noudata yrityksen LOTOTO- ja laipanavauskäytäntöjä, kun 

purat erotuksia.

▪ Kirjaa tehdyt toimenpiteet PSSR-listaan tai päiväkirjaan, jotta 

muut tietävät, mitä on tehty ja milloin.

Lukitustappi
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