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Junho de 2025Revisão de Prontidão Operacional

Uma grande instalação estava a rearrancar a-

pós um teste hidráulico às serpentinas do so-

breaquecedor de vapor de um forno de um 

reformer. Não foi efetuada nenhuma modifica-

ção às serpentinas. Os pinos de bloqueio dos 

suportes de mola para o sobreaquecedor sus-

penso foram instalados para suportar o peso 

extra da água durante o teste. O passo de re-

mover os pinos, no procedimento de rearran-

que, foi esquecido e eles não foram removidos

antes de o aquecimento recomeçar. 

À medida que o aquecimento do reformer con-

tinuou, as serperntinas do sobreaquecedor não

puderam expandir-se devido ao suporte de mola 

travado. Um operador ouviu um ruído anormal 

vindo da zona da serpentina e reportou-o. 

Os operadores pararam o rearranque, remove-

ram os pinos de bloqueio, e retomaram o rear-

ranque sem problemas adicionais. 

Aqui, não foi efetuada nenhuma modificação às

serpentinas do  sobreaquecedor para requerer

uma Revisão de Segurança Pré Arrranque

(RSPA), mas uma Revisão de Prontidão Opera-

cional (RPO) teria detetado os pinos de bloquei-

o antes de se iniciar o arranque.

As Revisões de Prontidão Operacional são diferentes das RSPA

▪ Repor equipamentos em serviço é uma atividade perigosa pois muitos

sistemas podem não estar no seu modo de operação ou posição nor-

mais, Mesmo equipamentos que estiveram fora de serviço apenas al-

gumas horas podem apresentar perigos.

▪ Deve ser efetuada uma Revisão de Prontidão Operacional (RPO) 

quando se arranca um equipamento que esteve fora de serviço, mes-

mo que nada tenha sido modificado. 

▪ Uma Revisão de Segurança Pré-Arranque (RSPA) deve verificar que 

todos os sistemas estão prontos antes de arrancar ou rearrancar equi-

pamentos novos ou modificados. A RSPA deve assegurar que a mo-

dificação estava completada de acordo com o projeto ou que qualquer

alteração foi revista por um Controlo de Modificações e estava docu-

mentada e assinalada a vermelho nos desenhos.. 

▪ Tanto a RSPA como a RPO devem ser efetuadas ANTES de se ali-

mentarem materiais perigosos aos sistemas para evitar problemas que 

possam requerer limpar os sistemas novamente para resolver o pro-

blema.

▪ Os problemas mais frequentes de RSPA e RPO deficientes são: dre-

nos ou linhas purga deixadas abertas, sentidos de rotação de motores

errados, instrumentos que ficaram bypassados, procedimentos que 

não estão de acordo com o equipamento novo/modificado. 

▪ Quando se arranca com um sistema grande podem ser necessárias

várias revisões para verificar que cada parte da operação está pronta

antes de arrancar o sistema inteiro.

Figura 1. Suportes de mola

Você sabia?

O que pode fazer?
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▪ Tire tempo para verificar se cada item da lista de verificação da 

RSPA ou RPO está efetuado antes de a assinar.

▪ Se faltarem itens na lista de verificação da RSPA ou RPO, cha-

me a atenção do seu supervisor.

▪ Siga os procedimentos da sua empresa para lockout e juntas 

cegas antes de remover os dispositivos de isolamento.

▪ Documente as suas ações no formulário da RSPA e no livro de 

registo da unidade para que outros possam saber o que foi feito

e quando foi terminado.

Localização do pino de bloqueio

©AIChE 2025. Todos os direitos reservados. A reprodução para uso não comercial ou educacional é incentivada. Entretanto, a reprodução deste material

com qualquer propósito comercial sem o consentimento expresso por escrito do AIChE é estritamente proibida. Entre em contato com o CCPS através do

email ccps_beacon@aiche.org ou através do tel. 646-495-1371.

mailto:ccps_beacon@aiche.org
http://aiche.org/ccps
https://www.aiche.org/ccps
http://www.iomosaic.com/
http://www.iomosaic.com/
http://www.aiche.org/ccps/process-safety-beacon
about:blank

