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Tháng 6 2025Đánh giá sẵn sàng vận hành

Một nhà máy quy mô lớn đã tiến hành khởi động lại

sau khi thực hiện thử thủy lực các ống cuộn siêu

nhiệt trên lò reformer. Không có bất kỳ thay đổi nào

được thực hiện đối với các ống này. Trong quá trình

thử thủy lực, các chốt khóa đã được lắp vào giá đỡ lò

xo của bộ siêu nhiệt dạng treo để hỗ trợ chịu tải trọng

bổ sung từ nước. Tuy nhiên, bước tháo các chốt

khóa theo quy trình khởi động lại đã bị bỏ sót, dẫn

đến việc các chốt này vẫn còn nguyên khi quá trình

gia nhiệt được bắt đầu trở lại.

Khi quá trình gia nhiệt của lò reformer tiếp tục, các

ống cuộn của bộ siêu nhiệt không thể giãn nở do các

giá đỡ lò xo bị khóa. Một nhân viên vận hành đã nghe

thấy âm thanh bất thường phát ra từ khu vực ống

cuộn và lập tức báo cáo.

Quá trình khởi động lại sau đó đã được dừng lại, các

chốt khóa được tháo ra, và việc khởi động lại được

tiếp tục mà không gặp thêm sự cố nào.

Trong trường hợp này, không có sự sửa đổi nào đối

với các ống cuộn siêu nhiệt nên không bắt buộc phải

thực hiện Đánh giá An toàn Trước Khởi động

(PSSR). Tuy nhiên, nếu đã tiến hành Đánh giá Sẵn

sàng Vận hành (ORR), thì có thể đã phát hiện ra các

chốt khóa chưa được tháo ra trước khi khởi động lại.

Đánh giá sẵn sàng vận hành – Khác so với PSSR!

▪ Việc đưa thiết bị trở lại hoạt động có thể rất nguy hiểm vì nhiều hệ thống

có thể chưa ở đúng chế độ hoặc vị trí làm việc bình thường. Ngay cả

thiết bị chỉ ngừng hoạt động trong vài giờ cũng có thể tiềm ẩn rủi ro.

▪ Khi khởi động lại thiết bị đã ngừng hoạt động, cần thực hiện đánh giá

mức độ sẵn sàng vận hành (ORR), kể cả khi thiết bị không có thay đổi

gì

▪ Trước khi khởi động hoặc khởi động lại thiết bị mới hoặc đã được sửa

đổi, cần thực hiện đánh giá an toàn trước khởi động (PSSR) để đảm

bảo tất cả hệ thống đã sẵn sàng. PSSR đảm bảo rằng các sửa đổi đã

được thực hiện đúng theo thiết kế, hoặc nếu có thay đổi, thì các thay đổi

đó đã được xem xét thông qua quy trình quản lý thay đổi (MOC) và

được cập nhật trên bản vẽ chỉnh sửa

▪ Phải thực hiện PSSR hoặc ORR trước khi nạp vật liệu nguy hiểm vào

hệ thống, nhằm tránh trường hợp phải xả hết môi chất ra khỏi hệ thống

để khắc phục lỗi.

▪ Những vấn đề hay gặp phải khi làm PSSR hoặc ORR kém chất lượng

là: các đường xả vẫn mở, động cơ quay sai hướng, thiết bị đo lường

vẫn đang ở chế độ bypass, và quy trình không phù hợp với thiết bị mới

hoặc thiết bị đã được sửa chữa, thay đổi.

▪ Trước khi khởi động một hệ thống lớn, thường phải kiểm tra kỹ từng

phần một để chắc chắn mọi thứ đã chuẩn bị xong.
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▪ Hãy dành thời gian kiểm tra cẩn thận từng mục trong danh sách PSSR 

hoặc ORR trước khi ký xác nhận.

▪ Nếu thấy thiếu mục nào trong danh sách, hãy báo ngay cho người 

quản lý của bạn.

▪ Khi tháo các thiết bị cách ly, hãy làm đúng theo quy trình khóa thiết bị 

và mở thiết bị lần đầu của công ty.

▪ Ghi lại những việc bạn đã làm vào biểu mẫu PSSR và sổ nhật ký của 

phân xưởng để mọi người biết công việc nào đã hoàn thành và thời 

gian hoàn thành nó.

Vị trí chốt khóa
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