
©AIChE 2025. All rights reserved. Reproduction for non-commercial, educational purposes is encouraged. However, reproduction for any commercial 

purpose without express written consent of AIChE is strictly prohibited. Contact us at ccps_beacon@aiche.org or +1 646-495-1371.

aiche.org/ccps www.iomosaic.com

Junho de 2025Revisão de Prontidão Operacional

Uma grande instalação estava em processo de 
partida após um teste hidrostático das serpentinas
do superaquecedor de vapor de um forno
reformador. Não foi efetuada nenhuma
modificação nas serpentinas. Os pinos de 
bloqueio dos suportes de mola para o 
superaquecedor suspenso foram instalados para 
suportar o peso extra da água durante o teste. Um 
passo, no procedimento de partida, para remover 
os pinos foi esquecido e eles não foram
removidos antes do aquecimento recomeçar. 

À medida que o aquecimento do forno refor-
mador continuou, as serpentinas do superaque-
cedor não puderam expandir-se devido ao supor-
te de mola travado. Um operador ouviu um ruído
anormal vindo da área da serpentina e reportou-o. 

Os operadores interromperam a partida, 
removeram os pinos de bloqueio e retomaram a 
partida sem problemas adicionais. 

Aqui, não foi efetuada nenhuma modificação
nas serpentinas do superaquecedor para requerer
uma Revisão de Segurança de Pré-Partida (RSPP 
ou PSSR - Pre-Start-up Safety Review), mas uma
Revisão de Prontidão Operacional (RPO ou ORR
- Operational Readiness Review) teria detetado os
pinos de bloqueio antes de iniciar a partida.

As Revisões de Prontidão Operacional são direferentes das RSPPs

▪ Repor equipamentos em serviço é uma atividade perigosa pois 
muitos sistemas podem não estar no seu modo de operação ou
posição normal. Mesmo equipamentos que estiveram fora de 
serviço apenas por algumas horas podem apresentar perigos.

▪ Deve ser realizada uma Revisão de Prontidão Operacional
(RPO ou ORR) quando da partida de um equipamento que 
esteve fora de serviço, mesmo que nada tenha sido modificado. 

▪ Uma Revisão de Segurança de Pré-Partida (RSPP ou PSSR) 
deve verificar se todos os sistemas estão prontos antes da 
partida ou repartida de equipamentos novos ou modificados. 
Uma RSPP deve assegurar que a modificação estava
completada de acordo com o projeto ou que qualquer alteração
foi revista por uma Gestão de Mudança (GM ou MOC) 
documentada e assinalada em vermelho nos desenhos. 

▪ Tanto a RSPP como a RPO devem ser efetuadas ANTES de se 
introduzir materiais perigosos aos sistemas, para evitar
problemas que possam requerer limpar os sistemas novamente
para resolver o problema.

▪ Os problemas mais ferquentes de RSPP e RPO deficientes são: 
drenos ou linhas de purga deixadas abertas, sentidos de rotação
de motores errados, instrumentos que ficaram bypassados, 
procedimentos que não estão de acordo com o equipamento
novo/modificado. 

▪ Na partida de um sistema grande, podem ser necessárias várias
revisões para verificar que cada parte da operação está pronta
antes da partida do sistema inteiro.

Figura 1. Suportes de mola
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▪ Tire um tempo para verificar se cada item da lista de verifcação

da RSPP ou RPO foi feito antes de dá-lo por assinalado

(concluído).

▪ Se faltarem itens na lista de verificação da RSPP ou RPO, 

chame a atenção do seu supervisor.

▪ Siga os procedimentos da sua empresa para Lockout, raquetes

e flanges cegos antes de remover os dispositivos de isolamento.

▪ Documente suas ações no formulário da RSPP e no livro de 

registro da unidade para que outros possam saber o que foi feito

e quando foi terminado.

Localização do pino de bloqueio
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