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Iunie 2025Evaluarea pregatirilor operationale

O instalație se afla in procedurile de pornire după

hidrotestul serpentinelor cu abur de incalzire de la 

un cuptor din reformare. Nu se efectuase nicio

modificăre a serpentinelor. In timpul testului, 

bolturile de blocare au fost montate pe suportul cu 

arc pentru supraîncălzitorul suspendat pentru a 

susține greutatea suplimentară a apei. Un pas în

procedura de repornire pentru îndepărtarea

bolturilor a fost omis și ele nu au fost îndepărtate

înainte de reluarea încălzirii. 

Pe măsură ce încălzirea cuptorului de reformare a 

continuat, serpentinele supraîncălzitorului nu se 

puteau dilata din cauza suportului cu arc blocat. Un 

operator a auzit un zgomot anormal din zona 

serpentinei și l-a raportat.

Operatorii au oprit repornirea, au îndepărtat

bolturile de blocare și au reluat repornirea fără

probleme suplimentare.

Aici nu a existat nicio modificare la serpentinele

supraîncălzitorului care să necesite o Revizuire de 

Siguranță Inaintea Pornirii (PSSR), dar o Revizuire

a Pregătirii Operaționale (ORR) ar fi putut identifica

bolturile de blocare puse pe pozitie înainte de 

începerea pornirii.

Revizuirea pregătirii operațională diferă de PSSR-uri

▪ Repunerea in functionare e echipamentelor este o activitate

periculoasă, deoarece multe sisteme pot să nu fie în modul sau

poziția lor normală de operare. Chiar și echipamentele care au fost

deconectate pentru câteva ore pot prezenta pericole.

▪ O revizuire a pregătirii operaționale (ORR) ar trebui să fie efectuată

atunci când se pornește echipamentul care a fost inactiv, chiar dacă

nu s-a modificat nimic.

▪ In cadrul verificarilor de siguranță înainte de pornire (PSSR) trebuie

să se verifice că toate sistemele sunt pregătite înainte de pornirea

sau repornirea echipamentului nou sau modificat. Un PSSR trebuie

să se asigure că modificarea a fost finalizată conform proiectului sau

că orice schimbare a fost revizuită prin MOC și este documentată

▪ Atât un PSSR cât și un ORR trebuie efectuate ÎNAINTE ca materia

prima să fie introdusa în sistem pentru a evita problemele care ar

putea necesita golirea sistemului din nou pentru a le rezolva.

▪ Cele mai frecvente probleme cauzate de pregatirea slaba a PSSR-

urilor sau ORR-urilor sunt: scurgerile sau liniile de evacuare lăsate

deschise, rotația greșită a motorului, instrumentele încă bypassate, 

procedurile nu corespund echipamentului nou/modificat.

▪ La pornirea unei instalatii de mari dimensiuni, pot fi necesare mai

multe revizuiri pentru a verifica dacă fiecare parte a operațiunii este

gata înainte de a începe pornirea intregului sistem.

Figura 1. pozitionarea bolturilor de blocare
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▪ Luați-vă timp să verificați fiecare element de pe lista de 

verificare PSSR sau ORR înainte de a semna.

▪ Dacă lipsesc elemente pe lista de verificare PSSR sau ORR, 

aduceti-le la cunoștința responsabilului. 

▪ Respectă procedurile companiei de izolare și deschidere a 

liniilor atunci când îndepărtezi dispozitivele de izolare.

▪ Documentati acțiunile pe formularul PSSR și în raportul de 

schimb din instalatie pentru ca alții să știe ce s-a făcut și când

a fost finalizat.
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